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ターンテーブル

T.T-□ .□（方向転換装置）

TTFL

支え筋

駆動装置

点検口

駆動装置

スキマ
5mm

ターンテーブル直径

コーナー

ターンテーブル
チェッカープレート

テーブル支持ローラーセンター軸

［－100×50×5

ターンテーブル
テーブル支持ローラー

スキマ5mm

M16

MMスーパープラグ

注）※印寸法は厳守してください。
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平　面　図

断　面　図

a部　テーブル支持ローラー部詳細図
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■ターンテーブル
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8-3（お問い合わせはフリーダイヤル　0120-809-781）

T.T- □ . □

仕上面

排水パイプ（建築側工事）
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スキマ5

埋込配管（CD-28）
至る制御盤内へ
（電気設備工事）

＠3
6°

＠3
6°

PL-1.6

ベースプレート20.0kN（1ヶ所）

30

32
°

22
°

センターポスト用

テーブル
支持ローラー用
ベースプレート
11.0kN（10ヶ所）

Ａ－Ａ断面図

平　面　図

注）※印寸法は厳守してください。

■基礎（4.5m）

■標準仕様

ターンテーブル直径 φ4,000mm φ4,500mm

許 容 積 載 量 2,500kg

回転速度   50/60Hz 1.43／1.72 r.p.m 1.27／1.52 r.p.m

電 動 機 0.4kW　4P

電 源 AC200／200V

電 源 容 量 1.5kVA／基

運 転 方 式 押ボタン式

基礎荷重

センター軸部 20.0kN 20.0kN

支持ローラー 各11.0kN（10カ所） 各11.0kN（10カ所）

全 重 量 35.3kN（定格荷重時） 35.3kN（定格荷重時）

注）積載量が2,500kgを超える場合は、別途ご相談ください。
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自動車の回転軌跡

A

A

L

B

D

パ
ー
キ
ン
グ
中
心

余裕を見込んだ自動車の長さ
余裕を見込んだ自動車の幅
自 動 車 の 回 転 軌 跡 直 径
必 要 な 壁 面 内 法

N G

L

B

D

A

5,300　m／m

2,100　m／m

5,900　m／m

6,100　m／m

5,600　m／m

2,350　m／m

6,300　m／m

6,500　m／m

注１）LおよびB寸法はターンテーブル中心に対する自動車中心のずれの余裕を見込んだ寸法です。
　２）駐車装置の出入口とターンテーブルの中心がずれているなど特殊用途の際は、上記以上の余裕が必要です。
　３）自動車の回転軌跡と壁面のすきまは100　m／mとします。

収容型式 N G

余裕を見込んだ自動車の長さ L 5,300 mm 5,600 mm

余裕を見込んだ自動車の幅 B 2,100 mm 2,350 mm

自 動 車 の 回 転 軌 跡 直 径 D 5,900 mm 6,300 mm

必 要 な 壁 面 内 法 A 6,100 mm 6,500 mm

注１）LおよびB寸法はターンテーブル中心に対する自動車中心のずれの余裕を見込んだ寸法です。
注２）駐車装置の出入口とターンテーブルの中心がずれているなど特殊用途の際は、上記以上の余裕が必要です。
注３）自動車の回転軌跡と壁面のすきまは100 mmとします。


